
COMPLETE line – 
die Komplettlösung für den Schaltschrank
COMPLETE line ist ein System aus technologisch führenden, aufeinander  abgestimmten 
Hard und SoftwareProdukten, Beratungsleistungen und Systemlösungen für die 
Optimierung Ihrer Prozesse im Schaltschrankbau. Für Sie werden Engineering, 
Beschaffung, Installation und Betrieb so deutlich einfacher.

Webcode: #2089

90 Phoenix ContactWallboxangebot  

V1. AH. 250507

Überspannungsableiterkombination 
Typ 2, vierkanalig
bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, 
zur Montage auf NS

35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 3 + 1-Schaltung

Art.-Nr. 2784222 Type VAL-MS230/3+1

Ihre Vorteile: 
 
• Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
• Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher

Baubreite von 1 TE
• Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank

steckbarer Schutzmodule
• Großes Einsatzgebiet durch vielfältige Nennspannungen
• Hohe Modularität bietet individuelle Lösungen für jede Anwendung

Firma: ________________________________________________   Kunden-Nr.:   __________________
Name, Vorname:  ____________________________________        _________________________________________
Straße / Nr.: ________________________________________________________        _____________________
PLZ / Ort: ______________________        _______________________________________________________

Bitte senden Sie das ausgefüllte Bestellformular an Ihren zuständigen EGU-Ansprechpartner zurück.

Stück bestellen

Aktionszeitraum: 
12.05. - 30.06.2025EGU FRÜHLINGS-AKTION

Preis auf Anfrage

Die genannten Preise verstehen sich netto zzgl. ges.MwSt. Dieses Angebot ist freibleibend. Solange der Vorrat reicht. Die abgebildeten 
Artikel können im Original abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

www.egu.de
Telefon: 0231/ 22909-0
E-Mail: info@e-g-u.de

UNSERE 
STANDORTE
IM ÜBERBLICK
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