
PRÜFGERÄT-AKTION ab 15.04.2025

1.309 € 
netto

Multifunktions-Prüfgerät        Art.-Nr. 8144492        Type MFT-X1-SC

Das MFT-X1 ist ein Installationstester gemäß DIN VDE0 100/VDE 0105, OVE  E 8101  
und NIN/NIV  Das MFT-X1 ermöglicht eine schnelle, effiziente und zuverlässige Prüfung  
von elektrischen Anlagen nach den neuesten Normen. Dank der intuitiven, farbcodierten 
Benutzeroberfläche lässt sich das Multifunktionsprüfgerät auf einfache Weise bedienen, 
während die fortschrittlichen technischen Funktionen Zeit sparen und zuverlässige  
Ergebnisse garantieren.

www.egu.de
Telefon: 0231/ 22909-0
E-Mail: info@e-g-u.de

UNSERE 
STANDORTE
IM ÜBERBLICK

Der genannte Preis versteht sich netto zzgl. ges. MwSt. Dieses Angebot ist freibleibend. Solange Vorrat reicht. Die abgebildeten  
Artikel können im Original abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

www.egu.de

www.megger.com 1

MFT-X1
Multifunktionsprüfgerät

BESCHREIBUNG

Der neue Installationstester MFT-X1 findet in allen 
elektrischen Niederspan nungsanlagen, EV-Ladestationen 
Anwendung. Er bietet eine hochauflösende 
Schleifenimpedanz sowie den patentierten “confidence 
meter“ für reproduzierbare Messergebnisse.

Ein neuartiges Akkusystem ermöglicht das einfache 
und schnelle Wech seln der NiMH Akkupacks und sogar 
den Betrieb mit Alkalinen Batterien. Beim MFT-X1 
kommt es zu keinen Ausfallzeiten auf Grund von 
Firmwareupdates/-upgrades, diese können Sie mittels 
microSD Karte selbständig durchführen. Dank des 
Drehknopfes und den Hotkeys ist eine normgerech-
te Bedienung mit Handschuhen problemlos möglich. 
Das große Farbdisplay lässt sich bei ungünstigen 
Lichtbedingungen auch monochrom betreiben. 
Messergebnisse können direkt vom Gerät in die 
Software übertragen wer den. Umfangreiches 
(optionales) Zubehör wie der Adapter für elektr.  
Lade stationen runden das Angebot ab.

LEISTUNGSMERKMALE

Grafische Benutzeroberfläche
Das äußerst stabile 480 x 272-TFT-Farbdisplay mit hohem 
Kontrast und starker Hellig keit ist bestens geeignet für 
den Einsatz bei schwierigen Lichtverhältnissen. Sollte 
in bestimmten Situationen ein maximaler Kontrast 
erforderlich sein, kann das Display auf schwarz-weiß  
(monochrom)Modus umgeschaltet werden, was die 
Lesbarkeit weiter erhöht.

 
Für die Hauptauswahl im Messmenü werden 
Drehregler und für die Funktionswahl im Untermenü 
Funktionstasten (Hotkey) verwendet. Die Steuerelemente 
der Drehreg ler und Funktionstasten werden auf dem 
Display abgebildet, sodass Sie schnell auf die meisten 
Testfunktionen, selbst bei Nässe, Dunkelheit und bei der 
Benutzung von Handschuhen, zugreifen können. 

Neben den Testergebnissen zeigt das Display die 
Konfiguration der MFT-Hotkeys und den Messstatus an, 
wie z. B. den tatsächlichen Teststrom und die Spannung, 
die ge nullten Werte der Leitung und das vorherige 
Ergebniss. Die Anzeige ist für Isolierungs-, Durchgangs- 
und RCD-Rampentests verfügbar. 

Mit modularer Batterietechnologie immer 
einsatzbereit 
Das Megger MFT-X1 verwendet den Megger Lithium-
Ionen-Akkupack. Die einzigartige Batteriepaketlösung 
ermöglicht es den wiederaufladbaren 4-Ah-Lithium-
Ionen-Batteriepaketen, die flexibelste und schnellste 
Batteriewechsellösung der Branche zu bieten. Eine 
intelligente Chiptechnologie optimiert die Genauigkeit 
des Ladezustands des Lithium-Ionen-Akkupacks.

 � Werkzeugloser Akkuwechsel

 � Schnelle Hochstrom-
Schleifenimpedanzmessung von 0,001 Ohm

 � Schleifenprüfung ohne Auslösung mit 2 und 
3 Leiter

 � Verbesserte True Loop-Impedanzprüfung

 � Elektrofahrzeug-Ladestationsprüfung mit 
EVCA-Adapter

 � Konfigurierbare automatische RCD-
Prüfsequenzen

 � Stromzangen-Leckstrommessungen*

 � Bluetooth-Übertragung der Testergebnisse 
auf Android- oder iOS-Mobilgeräte, auf 
denen CertSuite ausgeführt wird

 � Spannungsfallmessung 

 � Prüftasten mit integrierter PE Vorprüfung

 � Schutzart IP54

Solange 
der Vorrat 

reicht
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